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Prazisierungen Gewasserschutzkontrolle Kanton Luzern

Im Folgenden sind Prazisierungen und Abweichungen zu den Anforderungen gemass
Acontrol Rubrik 20 — Gewasserschutz aufgefiihrt. Die Fristen sind Richtgréssen, welche durch
die Kontrollstelle angepasst werden kénnen und durch den Betriebsleiter einzuhalten sind.
Anderungen zur friiheren Version sind gelb hinterlegt.

Fristerstreckung:

Eine Fristerstreckung vor Ablauf des festgelegten Termins ist ohne Kostenfolge mdglich. Wo-
bei eine Fristerstreckung tber 12 Monate nur durch lawa bewilligt werden kann. Eine Frister-
streckung nach Ablauf des festgelegten Termins hat eine Kiirzung von Fr. 200.-, je nicht beho-
bene Nichtkonformitat, zur Folge.

Mahnung:

Jede nicht bestatigte Behebung einer nicht konformen Situation wird gemahnt und hat eine
Bearbeitungsgebuhr von Fr. 50.- zur Folge. Fir noch nicht behobene Nichtkonformitaten
kann eine kostenpflichtige Fristerstreckung ersucht werden. Bereinigte Situationen sind spa-
testens 10 Tagen nach Erhalt der Mahnung, inkl. Dokumentation, der Kontrollstelle zu mel-
den, sonst wird eine kostenpflichtige Kontrolle vor Ort ausgelost.

In begriindeten Fallen kann durch die Kontrollstelle in der Smmerung eine Frist bis zum
Ubernachsten Auftrieb gewahrt werden.

1.1 Baulicher Gewasserschutz und Entwasserung des Hofes

1. Gullebehalter: kein sichtbarer Mangel
— Es sind nur Risse zu beanstanden, wenn sichtbar Gille/Mistwasser austritt oder ausge-
treten ist. Risse mit Kalkschleier und krustenartige Kalkablagerungen sind nicht zu be-
anstanden.
— Frist 12 Monate

2. Mistlagerung: kein sichtbarer Mangel
— Auf Sémmerungsbetrieben mit erschwerter Zufahrt, kann die Mistplatte auch aus Holz
erstellt werden. Dies unter der Voraussetzung, dass kein Mistsaft austritt.
— Frist 1 Monat
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3. Mist wird zwischengelagert

Das Kompostieren von Mist ist grundsatzlich erlaubt, dabei sind die Anforderungen der
Feldrandkompostierung zu erfiillen, wobei das Wenden des Kompostes regelmassig
und mit einem entsprechenden Kompostwender zu erfolgen hat.

Die maximale Lagerdauer betragt 6 Wochen (abgedeckt), Standort alternierend.

Frist 1 Monat

4. Siloanlagen und Lagerung Siloballen und Silow(rste auf dem Hof: Keine sichtbaren Man-
gel

Anlagen: Kleine Risse im Beton werden toleriert, sofern kein Saftaustritt erkennbar ist.
Anlagen: Entwdsserung hat in aktives Hofdlingerlager oder Auffangbecken zu erfolgen
Siloballen: Grundsatzlich kdnnen Siloballen auf dichten oder befestigten Platzen oder
auf der diingbaren Betriebsflache gelagert werden.

Siloballen: Bei nicht dichten Siloballen darf der Saft nicht in Schachte (Kanalisation, Vor-
fluter) oder direkt ins Gewasser gelangen.

Frist 1 Monat (Ballen); Frist 12 Monate (Anlagen)

5. Laufhof: Keine Mangel sichtbar

Permanent zugdnglicher Laufhof fir Rinder, Schweine und Kalberiglu

Boden ist dicht und Laufhof entwéssert in aktive Gullegrube.

Gleiche Anforderung gilt auch fur den Standort der Kalberiglus

Bei Neubauten von Gefllgelstallen entwassert der Schlechtwetterauslauf in aktive Gul-
legrube.

Nicht Permanent zuganglichen Laufhof fiir Rinder und Schweine und tbrige Laufh&fen

Boden ist befestigt, Entwasserung erfolgt breitflachig Gber die bewachsene Boden-
schicht oder in Glllebehalter; Kein punktueller Abfluss von Gille oder Urin ins Gelande,
in Oberflachengewasser oder in Regenabwasserleitungen maoglich.

Anforderung gilt auch fir Pferde, Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas wenn der Laufhof per-
manent zuganglich ist.

Frist 6 Monate

6. Umschlagplatz, Waschplatz und Gulleentnahmeplatz auf dem Hof: Keine Mangel sichtbar

Betrifft nicht Pflanzenschutzmittel.

Umschlagplatz fir Hofdlinger: Falls Bodenoberflache dicht, dann hat Entwésserung in
Gullegrube oder Uber Schulter zu erfolgen, ansonsten darf keine Moglichkeit bestehen,
dass Nahrstoffe in Schachte gelangen.

Umschlagplatz fir Siloballen, mineralische oder organische Handelsdiinger: Keine ge-
nerellen Anforderungen.
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— Waschplatz fiir Maschinen (ohne PSM) auf diingbarer Betriebsflache und auf dichtem
Platz mit Entwasserung in Gullegrube oder tber Schulter. Eine Schieberung, welche er-
laubt auf einem dichten Platz beim Einlaufschacht zwischen Gullelager und Vorfluter zu
wechseln ist zulassig.

— Frist 6 Monate

1.2 Gewasserschutz PSM, Diinger und Diesel und weitere wassergefiahrdende
Stoffe und Fliissigkeiten

1. Lagerung PSM: Keine Mangel sichtbar
— Frist 1 Monat

2. Abstellplatz fur Spritz- und Sprihgerate: Keine Mangel sichtbar
— Frist 1 Monat

3. Platz fur das Befillen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Spriihgerate: Keine

Mangel sichtbar

— Platz ist immer dicht.

— Entwasserte Flache umfasst mindestens den Bedarf des grosseren Gerates (Traktor oder
Spritze) und einen zusatzlichen Arbeitsbereich von 1 Meter.

— Entwasserung in aktives Gullelager, welches in Betrieb ist, oder in Sammeltank entwas-
sert.

— Entwasserung in stillgelegte Giillegrube, falls eine Dichtigkeitsprifung durch Befilltest
(Geometer der Gemeinde) vorliegt, welche nicht alter als 10 Jahre ist.

— Ein mobiler Befill- und/oder Waschplatz (dichte Blache, Auffangwanne) mit angehobe-
nem Rand/Randbordiren (mindestens 15 cm) oder eine dem Gerat angepasste Auf-
fangwanne ist im Obst- und Wein- und Beerenanbau bei Kleinparzellen und kleinen
Spritzgeraten zulassig.

— Frist 12 Monate

4. Lagerung von Treibstoffen und Fetten, Motorendl, Hydraulikdl, Diesel, Heizdl, AdBlue (bei
Mengen des Einzelgebindes > 20I)
— Bei stationaren Dieseltank, welche befillt werden, ist eine Auffangwanne mit einem Fas-
sungsvolumen von 100% der Tankmenge erforderlich.
— Frist 1 Monat

5. Betankungsplatz (stationare Anlagen): Keine Mangel sichtbar

— Platz ist immer dicht.

— Bendtigte Platzgrdsse betragt grundsatzlich Radius der Schlauchlange, zur Bemessung
der gedeckten Flache unter Vordachern, ist pro Meter Dachhohe, (beim tiefsten Punkt
des Vordaches) Va4 Meter (25cm) zur Vordachkante abzuziehen. Die Flache innerhalb
dieser Linie gilt als Uberdacht. Bis zu dieser Linie darf auch nur der Schlauch reichen.

— Ein nicht Uberdachter Platz entwassert grundsatzlich in eine aktive Gillegrube, mit fol-
gender Ausnahme.
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— Falls ein Betankungsplatz, welcher nicht tiberdacht und nicht grésser als 30 m? ist, in die
Schmutzwasserkanalisation entwassert, muss dieser mit einem Schlammfang und einem
Mineral6labscheider mit selbsttatigem Abschluss (MAS) und einer Mindestgrosse NW
100 ausgestattet werden. (Abscheidewirkung im Auslauf max. gesamte Kohlenwasser-
stoffe 20 mg/I).

— Bei neu angelegten Gberdachten Betankungsplatzen erfolgt die Entwasserung in einen
Sammelschacht (abflusslose Grube) oder Uiber einen Schlammsammler und selbst-
schliessenden Olabscheider in die Kanalisation.

— Falls weder organisatorische noch bauliche Moglichkeiten bestehen die Anforderungen
zu erflllen, kann auf Zusehen hin die Betankung auf einem dichten nicht Gberdachten
Boden mdglich sein, indem beim Tanken ein mobiles Auffangbecken unterstellt wird,
dies jedoch nur in Ricksprache mit lawa.

— Frist 1 Monat (Auffangbecken); Frist 6 Monate (Bauliche Massnahmen)

1.3 Gewasserschutz Diffuse Nahrstoff- und PSM-Eintrage

1. Weide: Keine Méangel sichtbar
— Die Beurteilung des Kontrollpunktes erfolgt anhand der umliegenden Betriebe.
— Frist 1 Monat

2. Entwasserungsschachte, Einlaufschachte, Kontroll- und Spulschachte zu eingedolten Ge-
wassern auf der LN: Keine Mangel sichtbar
Entwésserungsschachte und Einlaufschachte sowie Kontrollschachte und Sammelschachte
werden unterschiedlich beurteilt. Die Erfassung der Schachte ist im Agate durch Be-
triebsleitende ab Mai 2024 méglich. Zu erfassen sind Schachte auf der Landwirtschaftli-
che Nutzflache und im Hofareal. Bei Schachten zur Feldweg- und Strassenentwasserung ist
ein Pufferstreifen von mindestens 0.5 m um den Schacht einzuhalten.

Kontroll- und Spulschachte
— Schéchte sind vollstandig und dauerhaft geschlossen.
o Die Schachte sind im Agate als geschlossene Schachte erfasst.
— Pickellocher sind mit einer handelslblichen Abdeckkappe verschlossen.
o Die Schéchte sind im Agate als geschlossene Schachte erfasst.
— Schéchte befinden sind im Unterflurbereich (nicht sichtbar).
o Die Schéchte sind im Agate als geschlossene Schachte erfasst.

Entwasserungsschachte und Einlaufschachte
— Schachte sind vollstandig und dauerhaft geschlossen.
o Die Schachte sind im Agate als geschlossene Schachte erfasst.
— Schachte befinden sich in einer Biodiversitatsforderflache oder in einem Pufferstreifen
gemass DZV mit mindestens 3 m Abstand zur nachsten diingbaren Flache.
o Die Schachte sind im Agate als offene oder geschlossene Schachte erfasst.
— Ab Schachtrand ist eine Pufferzone resp. Pufferstreifen von 3 m Radius angelegt.
o Ein Pufferstreifen ist eine Wiesen- oder Weideflache auf welcher weder Diinger
noch Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden dirfen und welche nicht um-
gebrochen werden darf.
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o Die Schachte sind im Agate als offene Schachte erfasst.

Im Sinne des Gewasserschutzes fordert der Kanton Luzern den Ersatz offener und defekter
Schachtabdeckungen von Schachten mit komplett geschlossenen vollfunktionsfahigen
Schachtdeckeln. Informationen zur Férdermassnahme «Intakte Schachtdeckel in der Land-
wirtschaft» finden Sie im Merkblatt. Die Fordermassnahme stammt aus dem Projekt Absenk-
pfad PSM - Kanton Luzern.

— Frist 6 Monate

Sursee, Januar 2024
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https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/schulen_berufsbildungszentren/natur_ernaehrung/Beratung/Aktuelle_Themen/Pflanzenschutz/Merkblaetter/bbzn_lw_beratung_Massnahme_intakte_Schachtdeckel_in_der_LW.pdf?rev=f408e4e7b00e4e328bbebf907dd82f63

