


Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Landwirtschaft und Wald (lawa)Strukturverbesserung und Bodenrecht
Centralstrasse 33Postfach6210 SurseeTelefon 041 349 74 00lawa@lu.chlawa.lu.ch
​	










		






​	2018-4430 / FO 6.5 Bohrkernuntersuchung	
				


​
​
​
Formular

Bestellung Bohrkernuntersuchung Walzasphalt

Auftraggeber:      	Adresse 	PLZ / Ort 	Datum:      	(Auftragserteilung)
Baustelle:  	Strasse:      	
|_| Erstbelag; 	Sollstärke:       cm	|_| Folgebelag;	Sollstärke:       cm	Einbaudatum:       	Bauunternehmung:       
Mischgut:    Werk:       	Sollwerte vom:       	Sorten, Typ:       	Code:       
Mischgutproben:        (Datum, Labor, Nummer) Rückstellproben	
Bemerkungen:         (Witterung, Einbaubedingungen etc.)	
Beilagen:       	
Probe:							Untersuchungen:
Nr.	Lage	L = Links	M = Mitte	R =Rechts	Ergänzungen, Präzisierungen	Gemäss Rahmenofferte IMP:	Siebanalyse inkl. lösl. Bindemittelgehalt	Marshall-Prüfung	Schichtdicken und Aufbau	Raumdichte	Hohlraumgehalt	Verdichtungsgrad	Schichtenverbund n. Leutner	Erweichungspunkt RuK	Penetration	Anmerkungen:
Bei dünnschichtigen Belägen sind mind. 5 Bohrkerne pro Serie / Strasse zu beauftragen.
Bei dickschichtigen Belägen sind mind. 4 Bohrkerne pro 	Serie / Strasse zu beauftragen.
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
  	  	     	
Für die Bauleitung: Ort / Datum:	Unterschrift:
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